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1. 1ZVLECEK 1Z VELJAVNEGA ODLOKA O OBCINSKEM PROSTORSKEM
NACRTU OBCINE RIBNICA

Obmocje SD ZN Hrastje v Ribnici se glede na Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Obcine Ribnica (Uradni
list RS, st. 85/12, 55/16, 24/19 in 39/19 — v nadalj.: OPN) nahaja v delu obmocja enote urejanja prostora (v
nadalj.. EUP) z oznako Ri196 s podrobno namensko rabo prostora (v nadalj.: PNRP) povrSine podezelskega
naselja z graficno oznako SK in s podrobnejSo namensko rabo »povrSine podezelskega naselja, mesano
kmetije in stanovanjske hiSe« z graficno oznako SKs.

Prikaz obmocja ter PNRP glede na OPN (vir: IzhodiS¢a za SD ZN Hrastje v Ribnici)

Za EUP z oznako Ril96 s PNRP povrSine podezelskega naselja z graficno oznako SK in s podrobnejSo
namensko rabo »povrSine podezelskega naselja, meSano kmetije in stanovanjske hiSe« z graficno oznako
SKs so z OPN opredeljeni:

— splosni prostorski izvedbeni pogoji (v nadalj.: PIP) glede oblikovanja (tipi objektov) - 53. ¢len

— podrobni PIP za gradnjo na povrSinah podezelskega naselja — 104. ¢len;

— splodni PIP na obmodgjih podrobnih prostorskih na&rtov — 126. &len;

— splosni PIP: Variantne reSitve in urbanisti¢no-arhitekturni nate¢aj — 127. ¢len;

— splosni PIP: posebni pogoji za obmocja stanovanj, ki se nacrtujejo s podrobnimi prostorskimi
nacrti — 128. ¢len.
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Prikaz splosnih PIP glede oblikovanja (tipi objektov)
Sivo obarvano besedilo velja za obmocja s PNRP SK

Oznaka
tipa Tip objekta Opis tipa objektov Oblikovanje objektov:
objekta strehe
Nizka Stavba, ki se z nobeno stranico ne | Dovoljene strehe so:
NP prostostojeCa | stika s sosednjimi stavbami - dvokapnica,
stavba - sestavljene strehe iz
Stavbe v nizu, ki se med seboj dvokapnice in enokapnice
stikajo z eno stranico ali z njenim z naklonom 30° — 45° ter
NN Stavba v nizu | delom: vrstna hisa, verizna hisa, ravnimi deli (terase),
dvojcki, sestavljeni objekti z - zelene strehe, terase ali
vmesnimi atriji nepohodne ravne strehe z
Visoka Stolpnice, stolpici, bloki, stavbe v naklonom do 15°.
VP prostostojea | terasah
stavba
Objekt ProstostojecCa stavba Dovoljene strehe so:
NK podezelskega | podolgovatega tlorisa z dvokapno dvokapnica z naklonom 30°—
tipa streho 45¢°.
Objekti za shranjevanje kmetijske Tlorisna oblika objektov
Kmetijsko= _meha_miz_acije, I.<mveftijslkih pri_delkov mora biti podolgovata v
KG Bospodarski in _ot_>JeI_<t| zarejo zwah__(hle\v/lv, razmerju stranic minimalno
objekti svang, sen|I§|, Skedl‘ljll, kgscg, 1:1,2.
hrami in drugi podobni objekti) Lahko je lomljena v obliki
Crke L.
Pritlicni ali ve€nadstropni objekt Dovoljene strehe so:
wW Objekt velikih razponov, kot so proizvodne - dvokapnica,
velikega merila | in Sportne hale, nakupovalna - enokapnice,
srediS€a, sejmiSCa (dvorane, hale) - zelena streha,
Stavba s svojevrstno oblikovno - terasa ali ravna streha,
U Svoi zasnovo (cerkey, stavbe za - sestavljena streha iz teh
vojstvena . . . blik
stavba |zobrazevanje,- _ oblik.
znanstvenoraziskovalno delo in
zdravstvo, vile)
Proizvodni objekti, silosi, cisterne,
T Tehnoloski infrastrukturni in podobni objekti
objekt
— na strehah so dovoljeni ¢opi in fréade;
— kritina ne sme biti trajno bleS¢eca;
— dovoljena je namestitev streSnih oken, son¢nih kolektorjev, sonénih celic in
svetlobnikov. Na enotah kulturne dediScine svetlobniki niso dovoljeni.
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Pregled prostorskih izvedbenih pogojev za PNRP SK

Namenska raba

S — obmogéja stanovanj

Podrobna namenska
raba

SKs

Stanovanjske povrsine, ki so namenjene bivanju s spremljajo€imi dejavnostmi.

Vrsta objektov

Zahtevni, manj zahtevni:

1110 Enostanovanjske stavbe

1121 Dvostanovanjske stavbe

12112 Gostilne, restavracije in toCilnice

1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti

1242 Garazne stavbe

1251 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 250 m?)

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe

1272 Obredne stavbe

1274 Druge stavbe, ki niso uvrs¢éene drugje: samo gasilski domovi
2411 Sportna igriséa

2412 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as

Enostavni in nezahtevni:

— Majhna stavba

— Majhna stavba kot dopolnitev obstoje¢e pozidave

— PomozZzni objekt v javni rabi

— Ograja

— Podporni zid

— Mala komunalna ¢istilna naprava

— Nepreto€na greznica

— Rezervoar

— Vodnjak, vodomet

— Priklju¢ek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega
ogrevanja

— Samostojno parkiris¢e

— Kolesarska pot, peSpot, gozdna pot in podobno

— Pomol

— Sportno igri$¢e na prostem

— Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje
— Objekt za oglasevanje

— Objekt za rejo Zivali

— Pomozni kmetijsko-gozdarski objekt

— Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost

— PomoZni komunalni objekt

— Pomozni letaliski, pristaniski objekt in pomozni objekt na smucis¢u

— Pomozni objekti, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi
nesreCami ter pomozZni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov

Izklju€ujoCe dejavnosti

Proizvodnja kemikalij in kemicnih izdelkov

Stopnja izkoris€enosti
zemljiS¢a,
namenjenega gradniji

TIP FZ Fl DzP etaznost
NP, NK, | najvec0,4 |/ Stanovanjske: K+ P +1+ M
KG, U najmanj 10 % | Nestanovanjske: K+ P + 4
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Prikaz splosnih PIP na obmo¢jih podrobnih prostorskih naértov

@)

)

3

4

®)

Za enoto urejanja, za katero je predvidena izdelava podrobnega prostorskega nacrta, veljajo naslednji
prostorski izvedbeni pogoiji:

— splodni prostorski izvedbeni pogoji, dolo€eni v poglaviju lll. 3 prostorskega nacrta,
— podrobni prostorski izvedbeni pogoji, dolo¢eni v poglavju Ill. 7 prostorskega nacrta.

Skupne usmeritve za izdelavo OPPN-ja iz poglavja I11.9 in morebitne dodatne podrobne usmeritve za
izdelavo posameznih OPPN-jev se upostevajo kot izhodiS€ne usmeritve in se lahko na podlagi
prostorskih podatkov in razvojnega programa prilagodijo.

SploSni in posebni prostorski izvedbeni pogoji ter skupne usmeritve za izdelavo podrobnejsih nacrtov
se uporabljajo v vseh enotah urejanja, za katere je predvidena izdelava podrobnejSega nacrta, ¢e ni
s podrobnimi usmeritvami dolo¢eno drugace.

Ce podrobnejsi naért vkljuduje ve& enot urejanja, je treba izdelati strokovne podlage in resitve
prostorskih ureditev za celotno obmocje podrobnejSega nacrta.

Ce se izdela podrobnejsi naért samo za del predvidenega obmogja, je treba pripraviti strokovne
podlage za celotno obmocdje podrobnejSega nacrta, dolociti in rezervirati povrSine za javne programe,
kot so Sola, vrtec, dom za ostarele ipd., ter skupne zelene povrsine, omrezje dostopnih cest in osnovno
komunalno infrastrukturo ter etapnost izvajanja podrobnejSega nacrta.*

Faktor izrabe zemljiS€a, faktor zazidanosti zemljiS¢a, faktor gradbene prostornine in delez odprtih
zelenih povrSin se v podrobnejSem nalrtu racuna za obmocja posameznih enot urejanja glede na
namensko rabo. Faktorji v podrobnih prostorsko-izvedbenih pogojih so za izdelavo OPPN-jev
izhodiS¢ni. Na podlagi strokovnih podlag, kot so geodetski nacrt in izdelane programske zasnove z
organizacijo prostora, se lahko faktorji in velikostni gabariti naértovanih objektov korigirajo. V izracunu
se ne upostevajo obodne ceste, ki mejijo na enoto urejanja in ceste, ki so dolo€ene z regulacijskimi
linijami.

Prikaz splosnih PIP -Variantne reSitve in urbanisti€no-arhitekturni natecaj

)

)

Strokovne resitve prostorske ureditve za podrobnejsi nalrt se lahko pridobijo z izdelavo ve¢ variantnih
reSitev. Variantne reSitve lahko izdela eden ali ve€ razli¢nih nacrtovalcev. Izdelane morajo biti tako,
da je moZna njihova medsebojna primerjava. Variantno reSitev, ki je podlaga za pripravo prostorskega
akta, izbere Obcina Ribnica.

Strokovne resitve prostorske ureditve za podrobnejsi nacrt se lahko pridobijo tudi z javnim nate€ajem.

Prikaz splosnih PIP - posebni pogoji za obmo¢ja stanovanj, ki se nacrtujejo s podrobnim prostorskim

@)

)

®3)

Za obmodja novih stanovanj oziroma stanovanjske soseske je treba zagotoviti normativno dolo¢ene
kapacitete za vrtce, osnovne Sole, domove za starejSe obCane, osnovno zdravstvo in osnovno oskrbo
prebivalcev.

V strokovnih podlagah za podrobnejSi nacért se izdela preveritev razpoloZljivih kapacitet obstojecih
vrtcev, $ol in osnovnega zdravstva znotraj pripadajo&ih okoliev. Ce organ Obé&ine Ribnica, pristojen
za primarno izobrazevanije ali zdravstvo, ugotovi, da so obstojeCe kapacitete vrtcev, Sol in osnovnega
zdravstva, na katere gravitira nova stanovanjska gradnja, neustrezne, je treba na obmodju
podrobnejSega nadrta soCasno z gradnjo stanovanj nacrtovati nove ali dodatne tovrstne objekte
oziroma kapacitete.

V novem stanovanjskem naselju s kapaciteto ve¢ kot 300 stanovanj je treba v primeru, da v
oddaljenosti ve¢ kot 500 m ni tovrstnih dejavnosti, zagotoviti povrSine za dejavnosti osnovne oskrbe
prebivalcev v obsegu 3 % bruto etaznih povrsin.
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