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SITUACIJA  KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

ZASNOVA GJ INFRASTRUKTURE:

KANALIZACIJA:
Fekalna kanalizacija:

Izgradnja nove fekalne kanalizacije, ki se odvaja v obstoječi kanal na vzhodnem delu
območja.
FEKALNI KANAL "B"
PREMER CEVI:                Ï 200
DOLŽINA:                         173 m
ŠTEVILO JAŠKOV:             10
FEKALNI KANAL "C"
PREMER CEVI:                Ï 200
DOLŽINA:                         126 m
ŠTEVILO JAŠKOV:             6
FEKALNI KANAL "C"
PREMER CEVI:                Ï 200
DOLŽINA:                         124 m
ŠTEVILO JAŠKOV:             4
FEKALNI KANAL "F"
PREMER CEVI:                Ï 200
DOLŽINA:                         33 m
ŠTEVILO JAŠKOV:             2

Meteorna  kanalizacija:

Meteorna kanalizacija se odvaja v ponikovanja na lastnem funkcionalnem zemljišču.
Predvidena je izgradnja meteorne kanalizacije za odvajanje površinskih voda iz javnih
cest in parkirišč, ki se urejajo preko ustreznih lovilcev olj.
METEORNI  KANAL "B"
PREMER CEVI:                Ï 250
DOLŽINA:                         163 m
METEORNI  KANAL "C"
PREMER CEVI:                Ï 250
DOLŽINA:                         75 m
METEORNI  KANAL "D1"
PREMER CEVI:                Ï 250
DOLŽINA:                         28 m
METEORNI  KANAL "D2"
PREMER CEVI:                Ï 250
DOLŽINA:                         91 m

Elektroenergetski vod:

Sestavni del razvoda omrežja je glavni vod iz transformatorske postaje v katerega so
vzankane razdelilne omarice RO-1,2,3 in izvodi iz razdelilnih omaric RO do PMO. Iz
vsake razdelilne omarice poteka izvod za posamezno ulico s kablom NAYY-J
4x70+2,5mm2 mm2 v katerega so vzankane posamezne priključne merilne omarice
PMO za stanovanjske enote.
DOLŽINA TRASE PRIMARNEGA VODA:       765 tm

Javna razsvetljava:

Javna razsvetljava se bo napajala preko stikalnega bloka RO-JR, z dovodom el. energije iz razdelilne
omare RO-2. Povezava se izvede s kablom NYCY (PP41), položenim v cevi v zemlji. Po trasi kabelske
povezave se položi tudi pocinkani jekleni valjanec Fe-Zn (25x4)mm, za povezavo združene ozemljitve
javnega omrežja z ozemljitvijo javne razsvetljave.

DOLŽINA  VODA:       594 tm
ŠTEVILO SVETILK:      28

ELEKTRO ENERGETSKO OMREŽJE:

TK in CATV vodi:

Vzdolž celotne nove poslovno stanovanjske soseske je predvidena dvocevna TK
kanalizacija, na kateri so nameščeni kabelski jaški za izvedbo odcepov do objektov. Ti
odcepi so predvideni iz kabelskih jaškov (KJ) v smeri posameznih objektov, s položitvijo
cevi 2xPEHD Ф 50 mm katere se zaključijo/končajo v podometni zidni TK omarici na
vsakem objektu.
Za potrebe priklopa novih objektov na CATV sistem lokalnega operaterja na področju
Spodnje Hajdine je potrebno zgraditi novo cevno kabelsko kanalizacijo. Kabelska
kanalizacija omogoča potegnitev/uvlečenje koaksialnih kablov in/ali potegnitev optičnih
kablov do uporabnikov.
DOLŽINA  VODA:       485 tm

Na novo položeni cevovod PE 130 se naveže predvideni sekundarni cevovod dimenzije PE
110 za, potrebe poslovno stanovanjske soseske, kateri se krožno poveže z obstoječim
primarnim cevovodom AC 400.
DOLŽINA  PRIMARNEGA VODA PE 110:       815 tm

VODOVODNO OMREŽJE:

Cafova ulica, 2000 Maribor, kontakt: 031  647-221, e-naslov: info@bipro-tim.si
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